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A lakas és haztulajdonosok korében a masodik

leggyakoribb kérdés a kovetkezo:
,Le lehet-e bontani ezt a falat?”
A falak lebontasa komoly atalakitasi feladat!


https://lakasfelujitasarak.com/
https://lakasfelujitasarak.com/falbontas-teglahazban

Eletmédunk szokasaink a kényelemrol és a divatrol alkotott
elképzeléseink a reklamoknak és a népszerii lakasfelujitasi
tamogatasoknak koszonhetéen megvaltozott! Ezért a modern
embereket arra 6sztonzik, hogy vallaljak a lakas

atalakitasat. Legyen sz6 a lakas részleges rekonstrukcidjarol
vagy teljes lakasatalakitasrol a lakhatas javitasanak biztositasa
érdekében bizonyos trendeket kovetni kell.

. A falbontas koltsége megegyezik ugyanazon falszerkezet
felépitésével!

. Nem konnyt a falbontast elvégezni specialis gépek és
profi bontok segitsége nélkiil.

. Valaszfal bontasahoz nincs sziikség engedélyre.

. Bontas elott fel kell hivni egy szakembert, aki fel tudja
mérni a falak allapotat.

. A munka elvégzése elott ellenorizni kell, hogy vannak-e
elektromos vezetékek a valaszfalon beliil.


https://lakasfelujitasarak.com/wp-content/uploads/Panellakas-falbontas.gif

. Biztonsagi okokbal a bontas elott le kell valasztania a
lakas aramellatasat.

. Egy masik fontos dolog, amelyet sokan hianyolnak, a
szomszédok idobeni értesitése a bontasi munkarol. Nem
lehet a falbontast kora reggel vagy késo este elvégezni.

. A gipszkartonbdl késziilt valaszfalak a legkonnyebben
bonthato, és elég hozza egy kalapacs.

. A betonfal bontasa egy lakasban draga és hosszadalmas
folyamat.

A valaszfalak csak a sajat sulyukat viselik, és nem

példaul Lokdsfeliitis 0620-372-8891 gerendakat és paneleket.

Csak elvalaszté falakként vagy a helyiségek
kivulrél torténo elvalasztasara szolgalnak. Belso
falnak is nevezik (a sajatjan kivul mas terhelést
nem hordoz) A fofalak sajat sulyan kivul képes
egy masik szerkezet sulyat is viselni. A
teherhordé fofal viseli a ra hato terheléseket a
fenti gerendakrél és panelekrél, beleértve a sajat
sulyat és az alapozasig torténo teher atadast.


https://lakasfelujitasarak.com/falbontas/falbontas-mesterfokon
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A fal lebontasa nem egyszerii feladat!
Az elsé lépés, amelyet meg kell tennlink egy fal lebontasa elé6tt, az a
fal vastagsaganak ellenérzése. Vékony falakat valaszfalnak nevezzik, amelyek


https://lakasfelujitasarak.com/falbontas/166602624_564813907831182_2976574633362364_n
https://lakasfelujitasarak.com/?attachment_id=1774

nem teherhordoéak.
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ket f6 falaknak nevezziik melyek,
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A vastagabb falalak 20cm vts. Folott |

teherhordoak.



https://lakasfelujitasarak.com/falbontas/minositett-profi-falbontok

> g S°52A régi hazakat keskeny és hosszu folyosoék jellemzik!
A regl lakasok felujitasakor lebontunk néhany falat , hogy nagyobb tereket
hozzunk létre, ez az atalakitas nem olyan egyszeri, mint amilyennek latszik, de
sok esetben sziikségebontasi engedélyeket beszerezni még a bontasi munkak
megkezdése elbtt.

Ajto helyének kivagasa valaszfalakban

Ha gipszfalunk van, a munka nem tart sokaig, ebben az esetben egy flirésszel kérbe
lehet vagni az ajté helyét, és ha ez megtortént, akkor egy kalapaccsal egyszerien
kiltjuk a belsd részt. Téglabol késziilt falak esetében nagy atmérdji vagoval kérbe
vagjuk az athidal6 helyét majd az athidalét beépitjuk.

Ezt kdveti az ajtoé helyének kérbevagasa majd a fal kibontasa.

A bontas megkezdése elbtt takardféliaval letakarjuk a sérulékeny helyeket, mert ez a
bontasi munka sok port eredmeényez, amely ronthatja a szoba és a butorok allagat,
és ne felejtsiik el, hogy az vagonak vannak kockazatai, ezért keszty(it és szemuveg
hasznaljunk.

A bontasi munkak megkezdése elétt a bontando falban |évé elektromos kabeleket ki
kell kétni (aramtalanitas) viz és gazcsoveket is szakember bevonasaval tavolitsuk el.
Munka megkezdése el6tt valasszuk le az 6sszes elektromos, viz- és
gazcsatlakozast!

Egy fal lebontasa repedéseket okozhat a szomszédos falakon az Utések
kovetkeztében, ezért kilondsen dvatosan kell a falbontasi feladatokat végrehajtani.
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- : —gFontos dolog a megfelel6 védbfelszerelések hasznalata a falbontas
soran, védod kesztyl, szemuveg és vedosisak!

A por csOkkentése érdekében a bontandoé falakat permetez6 palackbdl vizzel
permetezuk meg.

Mivel a bontas soran sok por és tormelék keletkezik, Uritse ki a helyiségeket és
minden ajtét takarjon le takarofoliaval. Fedje le az 6sszes nyilast, sitét,
légkondicionalot hogy megakadalyozza a por terjedését. Fektessen foliat az aljzatra,
hogy megvédije a tormelektol.

Lehet-e a falat lebontani alulrél vagy kozéprol kezdeni?

A falbontast mindig felulrél lefelé inditjuk el, ellenkezd esetben a fal also része felett
lévé falrész kiddlhet az also téglak hianya miatt.

Ezt semmi esetre sem szabad megtenni. Ha az alsé rész stabilitasa megszakad, a
felsd rész kdzvetlenll a bonté emberekre omolhat.


https://lakasfelujitasarak.com/falbontas/panel-falbontas-a-tagas-terek-szolgalataban
https://lakasfelujitasarak.com/falbontas/panel-falbontas-a-tagas-terek-szolgalataban-2
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utobb mindannyian megunjuk egy hazunk vagy lakasunk megszokott légkorét, ezert
természetes vagy merul fel bennuink, hogy valahogyan megvaltoztassuk a
lakétertinket bontas atalakitassal — felujitassal.

Ez a bontasi esemény magaban foglalja a falak részleges atalakitasat vagy
lebontasat.

A falbontas leggyorsabb médja egy kalapacs (samu) vagy egy specialis nagy
teljesitményl vésb6géppel, vagoval végezheto el.

A fal ilyen szétbontasanak nagy hatranya a magas munkakoltség és a bontas
kdzbeni nagy zaj és por.

Tartofalak bontasanal az elsé dolog: A padlé és a mennyezet kozotti 6 fal
osszeomlasa ellen tavtartokat kell elhelyezni.

A lakasok felujitasanak egyik legnépszeriibb modja az atalakitas mely bontassal jar.
Otthonat kuldnlegessé teszi, ellentétben barmi massal.

Ugyanakkor a falak (fé6falak) illegalis lebontasa sok gondot okozhat a lakas
tulajdonosanak: ezért nemcsak pénzbirsaggal sujthatjak, hanem koételezhetik a falak
eredeti helylkre valé visszaallitasat.

Ezért minden esetben legalisan kell végrehajtani az atalakitast.


https://lakasfelujitasarak.com/falbontas/falbontas-a-lakasban

A bontasi munka befejezése utan az osszes épitési hulladékot
zsakokban kell 6sszegyiijteni és kivinni a lakasbal.

Ha nem akarja mindezt sajat maga elvégezni, akkor vegye fel a kapcsolatot velunk
W ot ety e

és mi elvégezuk a bontasi munkakat. .
De ez nem lesz olcs6. Egy négyzetméter betonfal (6vm vts.) lebontasanak atlagos
ara 8000Ft/ téglavalaszfal lebontasanak atlagos ara meghaladja
2500Ft/nm.(2021) Az arak a fal anyagatdl és vastagsagatol fliggéen valtozhat.
Ezenkivul tovabbi dijat kell fizetnie az épitési tormelék eltavolitasaért.

A tipikus magyar lakasok, melyek atlagosan 50nm alapteriletiiek

nem mindig felelnek meg a tulajdonosok kényelmének és elképzelésének.

A kis lakasokban falbontassal a tulajdonosok gyakran dsszenyitjak a konyhat a
nappalival, igy a lakas studio lakasa valik. A konyha az el6szobaval kombinalva
stilusosnak és modernné valik.

Az utobbi idében sok lakastulajdonos megprébalja teljesen vagy részben eltavolitani a
falakat annak érdekében, hogy a tervezés kényelmesebb, ésszeriibb és a modern
kovetelményeknek megfeleljen.


https://lakasfelujitasarak.com/falbontas/falbontas-tervezese



https://lakasfelujitasarak.com/falbontas/tarsashaz-falbontas-2

